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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
C031 - Beschlagespray
CAS-Nr.: 8042-47-5
EG-Nr.: 232-455-8
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
Das Produkt wird durch Verspritzen oder Versprilhen angewendet.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: profine GmbH International Profile Group
Stral3e: Milheimer StralRe 26
Ort: D-53840 Troisdorf
Telefon: +49 (0) 2241 9953-0 Telefax: +49 (0) 2241 9953-3561
E-Mail: info@profine-group.com
Internet: www.profine-group.com
1.4. Notrufnummer: Giftinformationszentrum Mainz (24h) +49 (0) 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist nicht als geféahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: keine/keiner
2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung
Paraffin6l subliquidum, Weil3ol
CAS-Nr.: 8042-47-5
EG-Nr.: 232-455-8

Weitere Angaben
Dimethylsulfoxid (DMSO)-Konzentration (Mineraldl): < 3 Gew-%

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten. Bei Auftreten von
Symptomen oder in Zweifelsfallen &rztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser
und Seife. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen &rztlichen Rat einholen.
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Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verz6gert auftretende Symptome und Wirkungen

Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden

Eigenschaften des Produkts, bewirken.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbekampfung

5.1. Ldschmittel
Geeignete Loschmittel
Wassernebel, Schaum, Kohlendioxid (CO2), Léschpulver.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht entziindbar. Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2), Aldehyde.
Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfahige Gemische.

5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Flammschutzkleidung.

Zusatzliche Hinweise

Umgebung raumen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewésser
gelangen lassen. Zum Schutz von Personen und zur Kihlung von Behéltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl

einsetzen.

ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Personliche Schutzausristung verwenden. Umgebung raumen.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen
oder Olsperren). Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in

Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behérden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das

aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Kiihl und trocken lagern.

Geeignetes Material fir Behalter/Anlagen: Polyethylen

Ungeeignetes Material fir Behalter/Anlagen: PVC (Polyvinylchlorid)

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Schitzen gegen: Licht.
Lagertemperatur: 0 - 50 °C

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

Das Produkt wird durch Verspritzen oder Versprilhen angewendet.

10 (Brennbare FlUssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr.

Bezeichnung

ppm

mg/m?3

F/m3

Spitzenbegr.

Art

8042-47-5

Weil3es Mineraldl (Erdol)

5A

4(11)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur ausreichende Beliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Schutz- und Hygienemaflinahmen

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht essen
und trinken.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieBende Schutzbrille. Gestellbrille mit Seitenschutz (DIN EN 166)
Handschutz
Schutzhandschuhe tragen. (DIN EN 374)

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen durfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéhlen. Es wird empfohlen, die

Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen mit dem

Handschuhhersteller abzuklaren. Bei Abnutzung ersetzen!

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen.
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos
Geruch: geruchslos
pH-Wert:

Zustandsanderungen

Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:
Pourpoint:

Flammpunkt:

Entzindlichkeit
Feststoff:

Gas:

Explosionsgefahren
Das Produkt ist nicht: Explosionsgefahrlich.
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zundtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften
Nicht brandférdernd.

Dampfdruck:
(bei 20 °C)

Dichte (bei 20 °C):
Wasserldslichkeit:

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:

Kin. Viskositat:
(bei 40 °C)

Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
9.2. Sonstige Angaben

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
340 - 550 °C
-15 °C

> 240 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

0,9 Vol.-%
7,0 Vol.-%

>200°C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt

< 0,13 hPa

0,827 - 0,890 g/cm?
praktisch unléslich

>3,5
14,5 mPa-s

70 mm?/s

(Luft =1)>
nicht bestimmt

Prifnorm

ASTM D 97
ASTM D 92

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
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10.1. Reaktivitat
Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Von Warmequellen fernhalten (z.B. hei3e Oberflachen), Funken und offenen Flammen.
10.5. Unvertréagliche Materialien

Oxidationsmittel, stark.
10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2), Aldehyde.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Akute Toxizitat (oral):
LD50: > 2000 mg/kg (Ratte)
Quelle: Hersteller

Akute Toxizitat (dermal):
LD50: > 2000 mg/kg (Kaninchen)
Quelle: Hersteller

Akute Toxizitat (inhalativ):
LD50: > 5000 mg/m?3 (Ratte)
Quelle: Hersteller
Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sonstige Angaben zu Prifungen

Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Das Produkt ist nicht: Okotoxisch.

Akute (kurzfristige) Toxizitat fur Krebstiere:
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EC50: > 100 mg/I (Daphnia spec; 48 Stunde(n))
Quelle: Hersteller

Chronische (langfristige) Toxizitat fur Krebstiere
NOEC: >= 100 mg/l (Daphnia spec; 48 Stunde(n))
Quelle: Hersteller
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist: Biologisch abbaubar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen mdglich.
12.4. Mobilitat im Boden

Der Stoff ist nicht wasserldslich. Keine Adsorption in Boden oder Sediment.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

Abfallschlissel Produktreste
130205 OLABFALLE UND ABFALLE AUS FLUSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUSSER SPEISEOLE UND
OLABFALLE, DIE UNTER DIE KAPITEL 05, 12 UND 19 FALLEN); Abfalle von Maschinen-, Getriebe-
und Schmierdlen; nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieréle auf Mineral6lbasis; gefahrlicher
Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung gemanR den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemalie Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemalRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemalRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:
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14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemaie Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens und gemé&R IBC-Code
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 100 %

(VOC):

Angaben zur SEVESO IlI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO |lI-Richtlinie
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften

Storfallverordnung: Unterliegt nicht der StérfallvVO.
Katalognr. gem. StorfallVO:
Mengenschwellen:

Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50
kg/h: Konz. 50 mg/m3
Anteil: 100,00 %
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: gemal VwVwS Anhang 2

Kenn-Nummer gemaf Katalog wassergefahrdender Stoffe: 434

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir diesen Stoff durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkurzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%
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Weitere Angaben
Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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